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Air Disinfection
Performance

Apvieno dubulto patentéto dezinfekcijas un attiriSanas tehnologiju, generéjot
hidroksilos radikalus OH- un fotokatalizes efektu. Inovativa Wellisair aktiva
tehnologija ar efektivu cilvékiem nekaitigu hidroksilo radika|u veido$anu, kas
dezinficé gan gaisu, gan virsmas caur kédes reakciju. Caur Uzlabotiem
oksidacijas procesiem (AOP) novérs 99.9% no patogéniskiem mikroorganismiem
(virusi un baktérijas), uzlabo gaisa kvalitati (samazinot gaistoSo organisko
savienojumu un suspendéto dalinu daudzumu) un novér§ smakas.

leklauj sevi vienu dezinfekcijas kasteni ar idenraza peroksida risinajumu
hidroksilo radikalu izveidei.

Kleenfan tehnologija ar fotokatalizes dezinfekcijas lidzek|u ventilatoriem. UV-A
stari, no ilgas kalpo$anas led diodém, iedarbojas uz turbinas generatora reakfivas
skabekla sugas (ROS) titana dioksidu, nevis oksidéSanas/reducésanas reakciju,
rezultata iznicinot plasu patogéno mikroorganismu (virusu un baktériju)
daudzumu. Tas mineralizé lielako dalu piesarnotaju, kas atrodas pilsétu teritorijas,
ko rada transportlidzekl|i un rapnicas (NOx, SOx, COx, formaldehidi, GOS, utt.).
leklauj Uzlaboto Clever control ar dezinfekcijas diennakts darbibas programmu, 4
Imenu gaisa kvalitates indikators un udenraza peroksida kastenes nomainas
bridinajumu (aptuveni katrus 3 ménesus, atkariba no apstakliem). Plug&Play,
programmeéjams, inteligents, automatisks, energijas taupiSanas rezims, Modbus
RTU no PLC...

Speciali izstradats uzstadiSanai auksto noliktavu un saldétavu durvis.
PasbalstoSa cinkota térauda plaksnes korpusa konstrukcija, standarta ar
strukturalu epoksida-poliestera apdari balta RAL9016 krasa.Péc pieprasijuma ir
pieejamas ari citas krasas un neruséjo3ais térauds.

Liels shpéts iepllides rezgis, kas novers intensivu apkopi.lr pieejams ari ar platu
mikroperforétu iepltides rezgi, elegantaks tirdzniecibas durvim, kur apkure nav
nepiecieSama.

Anodétas aluminija izplides lapstinas, sparna formas, pielagojasm no 0 lidz 15°
no katras puses.

EC Dubultas iepliides centrbérzes ventilatori, vadama ar aré€ja rotora dzin€ju un
zema trokSna limeni, ar loti zema patérina efektiviem ventilatoriem.

"A" tips bez apkures, tikai gaiss.

Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display
and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.

Optional: intelligent Clever Pro Control (automatic, programmable, ModBus for

PKC, timer, etc.)

¢ Includes varnishing on the PCB to protect it from corrosion.
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50Hz
Nominala gaisa plisma leteicamais uzstadiSanas augstums
Modelis
(m3/h) (m)
KECM 1000 A OH+FC 1840 2,5-3,8
KECM 1500 A OH+FC 2760 2,5-3,8
KECM 2000 A OH+FC 3680 2,5-3,8
KECM 2500 A OH+FC 4600 2,5-3,8
KECM 3000 A OH+FC 5520 2,5-3,8
KECG 1000 A OH+FC 2700 3-4,2
KECG 1500 A OH+FC 3600 3-4,2
KECG 2000 A OH+FC 5400 3-4,2
KECG 2500 A OH+FC 6300 3-4,2
KECG 3000 A OH+FC 7200 3-4,2
60Hz
Nominala gaisa pliisma leteicamais uzstadiSanas augstums
Modelis
(m3/h) (m)
KECM 1000 A OH+FC 1840 2,5-3,8
KECM 1500 A OH+FC 2760 2,5-3,8
KECM 2000 A OH+FC 3680 2,5-3,8
KECM 2500 A OH+FC 4600 2,5-3,8
KECM 3000 A OH+FC 5520 2,5-3,8
KECG 1000 A OH+FC 2700 3-4,2
KECG 1500 A OH+FC 3600 3-4,2
KECG 2000 A OH+FC 5400 3-4,2
KECG 2500 A OH+FC 6300 3-4,2
KECG 3000 A OH+FC 7200 3-4,2
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